
 

Declaración  de Conformidad para Mangueras 
 
Según la Norma de Fabricación UNE-ISO 3821 
 
Fabricante: SAGOLA S.A.  
Dirección:   Calle Urartea, 6 01010 VITORIA-GASTEIZ (Álava) ESPAÑA  
Declaramos que el Producto:  
                        Tipo de Tubo:    TC-08 
                                   Marca:    SAGOLA 
       Modelo:    MANGUERA ANTIESTÁTICA 8mm 20 Bar. < 10 (omega)           
  
  

Mínimo Máximo Cumple
Construcción: mm

a) Capa interior Negra EPDM 70SH Antiestático > = 1,5 - Si

Diámetro interior mm 7,5 8,5 Si

Concentricidad mm < = 1 - Si
Resistencia a la tracción:
a) Capa interior > = 5 - Si
a) Capa interior > = 7 - Si
Resistencia a la rotura:
a) Capa interior > = 200 - Si
a) Capa exterior > = 250 - Si
Adherencia enre capas KN/m > = 1,5 - Si

Antiestático - capa interior MegaOhm/cm 0,1 1000 Si
Resistencia ozono de la cubierta Si
Color de la cubierta Si

SEGÚN NORMA
CARACTERíSTICAS UNIDADES DE MEDIDA 

b) Espesor de la cubierta y forro Azul > = 1 - SiEPDM 55

Presión máxima de funcionamiento Mpa > = 2 (20bar) Si

Presión mínima de Rotura Mpa > = 6 (60bar) Si

Presión de prueba Mpa > = 4 (40bar) Si

-

-

-

N/mm²

%

Cambio de longitud a la presión máx, 
de funcionamiento

% ± 5   Si

Cambio en el diámetro a la presión 
máx, de funcionamiento

% ± 10   Si

-

-

Sin fisuras observables a dos aumentos

Azul  
 
Se encuentran disponibles, la documentación Técnica completa y las instrucciones de servicio del producto 
en la versión original. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 01/03/21 
 
            Firmado: 

 
                                                                
                                                             Director Técnico 
                                                         Enrique Sánchez Uriondo 


